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RIEBALY SKIRTUVAI

ANTZEMINIAI IR POZEMINIAI MODELIAI
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GREASLY — modernios virtuvés dalis

Riebaly skirtuvai GREASLY yra skirti riebaly Salinimui iS nuoteky maitinimo (restoranai,
valgyklos, kavinés ir pan.), apgyvendinimo bei maisto pramones jmonése. Tinkamas riebaly
Salinimas iS nuoteky srauto leidzia iSvengti nuoteky vamzdyny uzsikimsimo bei korozijos, o
taip pat apsaugo nuo nuoteky valykly darbo sutrikimuy.

ENEKA sidlo klientams antZzeminius GREASLY-A ir pozeminius GREASLY-B riebaly skirtuvus.
Irenginiy korpusai yra gaminami iS polietileno rotacinio liejimo metodu. Polietilenc
korpusas yra atsparus korozijai ir agresyvioms medzZiagoms, o tai garantuoja ilga jo
tarnavimo laika. Be to, i§ polietileno pagamintas skirtuvas yra tvirtas, lengvas ir patogiai
transportuojamas. Didele reikdme turi ir tai, kad polietileno Zzaliava yra perdirbama ir
panaudojama pakartotinai, taip iSvengiant zalingo poveikio aplinkai (Ziedine ekonomika).

Optimalus riebaly atskyrimas

Riebaly skirtuvas yra sudarytas is riebaly atskyrimo sekcijos ir integruoto purvo nusodintuvo,
esancio korpuso apacioje. Riebalais uzterstas vanduo patenka j skirtuva per jéjimo vamzdj,
pries tai praéjes tiesig vandens nuraminimo vamzdyno atkarpa. Specialios konstrukcijos
jejimo atvamzdis skirtuve suformuoja apskritimine srauto trajektorijg. Sunkesni uz vanden]
kieti tersalai del gravitacijos nuseda talpyklos dugne, o riebaly dalelées del jyu mazesnio
lyginamojo svorio iSkyla | vandens pavirsiy. Isvalytos nuotekos isleidZziamos per i5éjimo
atvamzdj ir praeina per meéginiy inda.
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Vardinio dydzio parinkimas

Pagal standarto EN1825-2 nurodymus vardinis riebaly skirtuvo dydis apskai€iuojamas
pagal formule:

Cia:

NS-vardinis riebaly skirtuvo dydis

Q.- maksimalus nuoteky debitas I/s

f, — temperatlros koeficientas (f, =1 kai <60 °C; f, =1,3 kai >60 °C)

f,— riebaly tankio koeficientas (f,=1* kai <0,94 glem’ f =15 kai >0,94 g/em’)

* virtuvems, mesos ir Zuvies perdirbimui priimama f=1.

fr— plovikliy koeficientas (f- =1 kai nenaudojami jokie plovikliai; f, =1,3 plovikliai
naudojami kartais arba nuolat, f, >1,5 ligoninéms ir kt. spec. atvejams)

Maksimalus nuoteky debitas Qsié komercinés virtuvés apskaic¢iuojamas pagal formule:

cia:

M — patiekaly porcijy skaiCius per dieng

V_- vandens suvartojimas vienas porcijai, litrais (Zr. lentelg Nr.1)
F — valandinis netolygumo koeficientas (Zr. lentele Nr.])

t — vidutinis darbo laikas per parg, val.

Sertifikatai

Riebaly skirtuvai GREASLY visiskai atitinka standarty EN 1825-1 ir
DIN40O40-100 reikalavimus. GREASLY uZtikrina, kad liekamasis
riebaly kiekis isleidziamose nuotekose nevirsyty 25 mg/l.
Skirtuvy veikimo efektyvumas yra iSbandytas juos testuojant
praktiskai (Danijos Technologijos institute ir Kauno technologijos
universitete).  Atitikimas Europos  Sajungos  standarty
reikalavimams patvirtinamas Zymint gaminius CE Zenklu.
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Virtuves tipas Vm, litrais F
Viegbutis 100 5
Restoranas 50 8,5 o
Ligonine 20 13
Masinio maitinimo jstaiga, veikianti 24 h 10 22
|monés valgykla 5 . 20

Dél riebaly skirtuvo vardinio dydZio parinkimo maisto pramonés jmonéms ir kltLﬁﬁ’lE
specialiems atvejams kreipkités konsultacijos | UAB ENEKA specialistus. -
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Antzeminiai riebaly skirtuvai GREASLY-A

PASTATYMUI PATALPOJE TILPS PER BET KURIAS DURIS

Greasly-A yra naujo modelio antzeminiai riebaly skirtuvai i§ polietileno, skirti pastatymui Siauras riebaly skirtuvas (modeliy

patalpos viduje. Greasly-A yra kompaktiski ir lengvi, bet labai tvirti jrenginiai. Visi skirtuvai NS2/NS4 plotis t_'k 700 mm) Iengvgl

aprupinti integruotu purvo nusodintuvu. Siuo metu tiekiamy antzeminiy riebaly skirtuvy telpa per bet kurias standartines duris.

nasumas yra nuo 2 iki 20 I/s. GCreasly-A puikiai tinka naudojimui
esamose patalpose, esant siauram
priejimui.

PASIRENKAMA SRAUTO \\ _ calinass iEtustrirag TVIRTAS IR ILGAAMZIS KORPUSAS

KRYPTIS
Specialiai suprojektuoto korpuso konstrukcija
uztikrina riebaly skirtuvo atsparuma vandens
apkrovoms ir auksStesnei temperaturai.

Simetriska skirtuvo konstrukcija leidzia
pasirinkti norima srauto Kryptj
priklausomai nuo esamo vamzdyno
iSdestymo. Nuoteky jejimas ir isejimas
gali buti prijungiami IS kaires arba is
desines puses.

PATOGUS ISDESTYMAS PATALPOJE JOKIY BLOGUY KVAPY

Skirtuvo dangciai uzdaromi
metalinemis apkabomis su
tarpinémis, leidzianiomis iSvengti
nemaloniy kvapy. Aptarnavimo metu
nereikalingas dangciy atidarymas,
nes terSalai gali bdti Salinami per
ISsiurbimo vamzd] arba specialiu
siurbliu.

Skirtuvo aptarnavimas atliekamas is vienos
skirtuvo puses, todel jis gali bati statomas
prie sienos jums patogiausioje vietoje. Visi
aksesuarai (langelis, iSsiurbimo vamzdis ar
istustinimo siurblys) gali buti montuojami
i5 bet kurios skirtuvo puses.

PRIPILDYMO MAZGAS

MAISYKLE

Po istustinimo skirtuvas yra

pripildomas SvieZiu vandeniu, Dvi nerudijancio plieno

neatidarant dangcio ir sparnuotes sumaiso
apsisaugant nuo nemaloniy sukauptus riebalus ir
kvapu. '

dumbla su vandeniu,
taip palengvinant
skirtuvo istustinima




reasly

Kiekviename antzeminio skirtuvo modelyje yra Sie pagrindiniai komponentai: korpusas, du
sandarus @400 mm dangciai su tarpinémis ir metalinémis apkabomis ir tarpinémis,
integruotas purvo nusodintuvas, dugnas su nuolydziu pilnam skirtuvo istustinimui, specialios
konstrukcijos jejimo ir iSéjimo atvamzdziai, uztikrinantys efektyvy riebaly atskyrima.

BASE

BASE modelio skirtuvo aptarnavimas,
ty. tiek sukaupty riebaly bei kiety
terSaly Salinimas asenizacine masina,
tiek uzpildymas Svieziu wvandeniu,
atliekamas atidarius dangtj. Sis modelis
naudojamas tuo atveju, kai galimi
nemalonus kvapai aptarnavimo metu
nesukelia nepatogumu.

NS Flekes Svoris, kg MERSHE
kodas L B H

2 201-0201 78 1940 | 700 | 1120

4 | 201-0301 91 1940 | 700 | 1430

7 | 201-0401 136 1776 | 980 | 1750

10 | 201-0501 173 23561 980 | 1750

15 | 201-0601 406 1953 | 1953 | 2019

PRIMA

PRIMA modelis - tai skirtuvas su rankine 1-o tipo aptarnavimo sistema, j kuria jeina: apzilros
langelis, iSsiurbimo vamzdis ir rankinis pripildymo mazgas. PRIMA skirtas darbui neatidarant
dangciy ir iSvengiant nemaloniy kvapy. Atskirty riebaly sluoksnis stebimas apziuros langelyje.

L Sukaupti riebalai bei kieti tersalai
e salinami per iSsiurbimo vamzdj.
Visiskai iStustinus, skirtuvas

pripildomas SvieZiu vandeniu per
pripildymo mazga.

Prekés ) Matmenys, mm
Svoris, kg
kodas L B H
201-0202 88 1940 | 842 | 1286
201-0302 101 1940 842 | 1526
201-0402 145 1776 11080 | 1816
201-0502 182 2356|1080 | 1816
201-0602 415 2000] 1953 | 2019

4A-Prima modelis

MIX modelio skirtuvas su rankine 2 tipo aptarnavimo sistema, j kurig jeina: maisyklé su rankiniu
jungikliu, riebaly lygio signalizatorius, apzitros langelis, iSsiurbimo vamzdis ir rankinis
pripildymo mazgas. Riebaly lygio signalizatorius pranesa, kai pasiekiamas maksimalus atskirty
riebaly kiekis. Pries issiurbimag rankiniu buadu jjungiama maisykle, kuri sumaiso sukauptus
riebalus ir kietus tersalus su vandeniu, taip palengvinant tersaly salinima.

Mix ]

Riebaly skirtuvas istustinamas per
issiurbimo vamzdj. Po issiurbimo
skirtuvas uzpildomas 8vieZiu vandeniu
per pripildymo mazga, atidarius

rankine sklende.

2 Matmenys, mm

ng | Prekes | wioiis kg d
kodas L B H
2 | 201-0203 19 19401 842 | 1352
4 | 201-0303 132 1940]| 842 | 1590
7 | 201-0403 171 1776 | 1080 | 1891
10 | 201-0503 208 235611080 | 1891
15 | 201-0603 44] 2000|1953 | 2200

PUMP-M yra aprupintas rankine 3-o tipo aptarnavimo sistema su galingu maisymo-istustinimo
siurbliu, apzidros langeliu, issiurbimo vamzdziu ir rankiniu pripildymo mazgu. Rankiné 3-y
krypciy sklendeé paeiliui perjungiama | pirma, o po to antrg padet;j:

—L 1-a padeétis — maisymas: riebalai, purvas ir

nuotekos iSsiurbiami i3 skirtuvo apacios ir
siurbliu tiekiami | virdutine dalj. Siurblys su
atviru darbo ratu susmulkina tersalus ir juos
sumaiso su nuotekomis, taip palengvinant
iSsiurbima.

2-a padetis - iSsiurbimas: sumaisytos
nuotekos su terSalais yra iSsiurbiamos |
isSorine  talpykla.  Galiausiai  skirtuvas
uzpildomas svieziu vandeniu per pripildymo

mazga.

; Matmenys, mm

NS Prekes Svoris, kg ¥
kodas L B H
2 | 201-0204 158 1940 | 985 | 1286
4 | 201-0304 172 1940 | 980 | 1429
7 201-0404 267 1776 | 1175 | 1816
10 | 201-0504 301 2356 | 175 | 1816
@mﬁsﬁ;—ﬁ-ﬁumﬁ»hﬂ[ﬁ@dehs | 15 | 201-0604 534 220011953 | 2100




Greasly-A techniniai duomenys

Greasly

PUMP modelis yra aprupintas automatine programiskai valdoma sukaupty tersaly salinimo
sistema su istustinimo siurbliu, riebaly lygio signalizatoriumi, automatiniu pripildymo mazgu,
maisykle, apzidros langeliu ir automatiniu valdikliu. Pasiekus maksimaly susikaupusiy riebaly
kiekj ir suveikus signalizatoriui, operatorius jjungia automatinj tersaly Salinimo rezima.
' Zioje nustatytam laikui paleidZiama maisyklée, kuri sumaiSo sukauptus riebalus ir kietus
1s su nuotekomis. Po to jjungiamas istustinimo siurblys, pilnai issiurbiantis visas nuotekas

Tuomet skirtuvas gali bUti
praplaunamas, ty. uzpildomas Svieziu
vandeniu per pripildymo mazgs,
vanduo ismaisomas ir vel pasalinamas
iStustinimo siurbliu. Galiausiai skirtuvas
vel uzpildomas gvieziu vandeniu.

NS Prekes Svoris, kg S
kodas L B H
2 |201-0205 198 194011060 | 1352
4 | 201-0305 212 194011060 | 1592
7 1201-0405 277 1776 | 1175 | 1891 T
10 | 201-0505 3N 2356 | 1175 | 1891 \
- 15 | 201-0605 544 2200] 1953 | 2200 \
/-10A-Pump modelis 17

| PRIEDAI

Riebaly lygio | ISsiurbimo | Pripildymo Maisyklé| ApzZiGros | Valdymo [Istustinimo| Rankineé 3-

signalizatorius| vamzdis mazgas | langelis pultas siurblys | ju krypciy
’ sklende
4_%1
_Q-
BASE
PRIMA \/ \/ \/
wx |/ | |V Vi iv vV
PUMP-M -
vi |V vi VvV vi | V T -
INTEGRUOTAS | Greasly-4A 4 400 450 160 850
PP VALDYMO PULTA \/ \/ \/ Greasly-7A 7 700 960 280 1660
Greasly-10A 10 1000 1076 400 2076
PASIRINKTINAL: Greasly-15A 15 1500 1800 600 3300

DISTANCINIS'VALDIKLIS




Pozeminiai riebaly skirtuvai Greasly - B

ATSPARUS KORPUSAS

GCREASLY skirtuvy korpusai yra gaminami i$ polietileno rotacinio liejimo metodu.
Specialiai suprojektuoto korpuso konstrukcija su standumo briaunomis uztikrina riebaly
skirtuva atsparuma isorinéms grunto ir gruntinio vandens apkrovoms. Besiulis gaminys
yra sandarus ir atsparus korozijai, kas garantuoja ilga tarnavimo laika.

Teleskopiné aptarnavimo Sachta leidZia tiksliai
pritaikyti dangCio padet| prie grunto pavirsiaus
200 mm intervale. Sujungimy tarp skirtuvo,
aptarnavimo Sachtos ir liuko sandarumas
uztikrinamas dviem specialiomis tarpinémis.

LIUKAI

Aptarnavimo Sachta yra pritaikyta sujungimui
Su |prastiniais polietileno arba ketaus liukais,
skirtais apkrovy klaséms nuo A35 (3,5 t) iki
D400 (40 t) pagal standarta EN 124. Polietileno
liukas (apkrovos klaseé A35) gali buti
naudojamas tik peésciyjy ir dviratininky
takuose, arba jvazose | privacias valdas.

ISsiurbimo vamzdis, prie kurio
gali buti patogiai prieinamoje
vietoje prijungiama asenizacines
masinos issiurbimo Zarna.

GREASLY - EKOLOGISKAS GAMINYS
LENGVAS TRANSPORTAVIMAS IR MONTAVIMAS

IS polietileno zaliavos pagamintas skirtuvas yra lengvas ir patogiai
transportuojamas. Tvirtas korpusas leidzia montuoti jrenginj
dideliame gylyje, nenaudojant jokiy papildomy apsauginiy betono
konstrukcijy.

Visi Greasly riebaly skirtuvai yra
pagaminti i§ polietileno. Si Zaliava
gali buti perdirbama ir panaudojama
pakartotinai, islaikant aukstus
tvarumo standartus ir nesukeliant
7alingo poveikio aplinkai.

PAPRASTAS APTARNAVIMAS

Rotacinio liejimo blddu pagaminty polietileno talpykly vidiniai pavirSiai yra lygas, todel

; : B - T . ; s % — 4 i ; Greasly-1B 1 100 250 40 350 860 | 1100 | 860 | 755 | €85 | 11O 86/110

prie jyu nekimba tersalai. IStustinus skirtuvg jo vidiniai pavirSiai gali bati lengvai Greasly-2B 5 200 550 80 750 1300 | 1000 | 1200 | 740 | 670 | 110 80/120
nuplaunami aukstu slegiu. Greasly-4B 4 400 850 160 1250 | 1300 |1490 | 1300 | 1240 | 1170 | 10 | 96/146
Greasly-7B 7 710 1920 450 2620 2400 | 1510 | 1410 | 1170 | 1100 | 160 166/250

Greasly-10B 10 1030 2730 640 3760 2500 | 1830 | 1690 | 1170 | 1100 | 160 206/317

Greasly-15B 15 1560 3970 750 5530 3500 | 1830 | 1690 | 1450 | 1380 | 200 | 305/415

Greasly-20B 20 2140 4930 1000 7070 4500 | 1830 | 1690 | 1450 [ 1380 | 200 | 376/535

-l O Greasly-25B 25 2500 5720 1250 8220 5000 | 1830 | 1690 | 1450 | 1380 | 200 | 475/600

*L - horizontaliems, D - vertikaliems modeliams  **S - standartinis modelis montavimui gylyje Al <1500 mm, R - sustiprintas modelis montavimui 10 gylyje
<2500 mm.



‘q ‘ Vienas svarbiausiy zingsniy j Svarig aplinka yra atsakingumas - ne

- v tik UAB ENEKA, kaip gamintojo, tiekiancio efektyvius ir patikimus

v = gaminius, bet ir kliento, besirenkanio pazZangiausius

“ \.’ vandentvarkos jrenginius. UAB ENEKA yra sukaupusi didele patirtj

- i gamyboje, ir bendradarbiauja su daugeliu lojaliy klienty. |mones

C N C KA produkcija noriai jsigyja ne tik Lietuvos, bet ir uzsienio Saliy
vartotojai Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje.

PATIRTIS NUO 1998 M. SERTIFIKATAI PASLAUGOS

Gamyba: naftos skirtuvai, ISO 9001 Rotacinis liejimas
riebaly skirtuvai, lietaus ISO 14001 pagal kliento
vandens naudojimo ISO 45001 uzsakyma.

sistemos, nuoteky SINTEF Gaminiy dizaino ir
siurblinés ir buitiniy GREEN BUILDING PRODUCT konstrukcijos
nuoteky valymo jrenginiai kdrimas

EKSPORTO
SALYS

UAB Eneka
Vandziogalos pl. 94D, Tel. +370 37 377441 www.eneka.lt

LT-47467, Kaunas, Lietuva El. pastas: info@eneka.lt



